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Questo manuale illustra le caratteristiche elettriche e meccani-
che dei convertitori della serie Microspeed
E’ responsabilità dell’utilizzatore che l’installazione risponda alle
norme di sicurezza previste.
L’installatore deve inoltre seguire rigorosamente le istruzioni tec-
niche per l’installazione descritte in questo manuale.
Per ulteriori informazioni non contenute nel presente manuale ri-
volgersi alla casa madre.
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Italiano

ATTENZIONE!
LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE POSSONO

 COSTITUIRE CAUSA DI PERICOLO PER COSE E PERSONE

Gli azionamenti della serie Microspeed sono provvisti di marcatura
CE in quanto conformi alle direttive comunitarie in materia di  Com-
patibilità Elettromagnetica e Bassa tensione.
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 1.1 Introduzione
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Taglie I nom. (A)      I picco(A)

��������������������������

1/2 +/- 1              +/- 2
2,5/5 +/- 2,5              +/- 5
6/12 +/- 6              +/- 12
10/20 +/- 10              +/- 20

* Tensioni minime e massime. Le tensioni tipi-
che sono: 12Vdc, 60Vdc, 100Vdc.

Microspeed 12 9 - 28   Vdc*
Microspeed  60 20 - 80 Vdc*
Microspeed 110 30 - 130 Vdc*

������������������������

0,99 x Vdc Input
22Khz
0/40°C
-10/+70°C
+/-5uV/C
+/-10Vdc
+/-7,5Vdc = (I di pK)
+/-10Vdc (max. 4mA)
+10V/+30Vdc
2.5Khz
360 gr.

--Tens. d'uscita max.
--Frequenza PWM
--Temp. operativa
--Temp. stoccaggio
--Deriva termica cir. analog.
--Ingressi analogici
--Monitor di corrente (IMot)
--Alimentazioni aux.
--Segnale abilitazione
--Banda passante (stadio corrente)
--Peso Microspeed

�����������������������������������

 1.2 Dati Tecnici
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 1.3 Ingressi e uscite

 Connettore 4 Vie

 Connettore 10 Vie
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 2.1 Personalizzazioni e tarature

 1.4 Dimensioni d'ingombro
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 2.2 Punti di saldatura
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 2.3 Trimmer di regolazione

Trimmer
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 3.1 Leds di segnalazione

Leds
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ATTENZIONE: Seguire lo schema e le formule
sotto riportate per dimensionare corretta-
mente l’alimentatore.�������������������������������
��� �������������������� ���
������ � ������ ��� ������������ ��������
����������������������
���	���������

TENSIONE:�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
���
�����������������

������������������������������������������������������������
��� ���� ��� ��������� ������ �������� �� ���������Non usare
autotrasformatori.
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������
Se il secondario é a stella NON collegare a massa il
neutro o centro stella del trasformatore.

V1(ac) =  Vmotore
               0,9 x 1,36

 4.1 Dimensionamento Alimentazione

 Trasformatore
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C (mF) = P (VA) trasfo.  x  2000
V2
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 Continua dimensionamento
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 Continua dimensionamento

 Fusibili
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 4.2 Istruzioni per i requisiti EMC
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ATTENZIONE
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 Filtri di rete
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 Filtri di rete (continua)
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Type  Current Leakage Curr. Power loss Weight
 (A) (mA)  W Lb.

SCHAFFNER FN355  3(40°C) 0.07 (400V 50Hz) 1.5 0.55
SCHAFFNER FN2070 3(40°C) 0.4 (250V 50/60Hz) 0.55
TIMONTA FMW4  4(40°C) <0.5 (400V 50/60Hz) 1 0.6
TIMONTA FSS2 3(40°C) <0.5 (250V 50/60Hz) 0.6
TIMONTA FSS2 6(40°C) <3  (250V 50/60Hz) 0.6

���������������������������������������������������
���������
�������������������������
�	��������������������������������
��������������������������������������������������
����������
������������������������������������������������������������
�������

�����������������������������������������������������������
���
�� ������������������������������ ����������������� ������������
���

������������������������� ������������ ���������������������
�������������������������������������


Caratteristiche meccaniche ed elettriche
dei filtri
��������������������������������� ���������������������������
������������������
����������������
������
���������������

�������������������������������������������������������������������
���������������
��������������
�������������������������������������
����������������� �­�­������������������������������������

��
����������������������������������������������
������������������
���������������������


 Filtri di rete (continua)
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Caratteristiche meccaniche ed elettriche
dei filtri

 Filtri di rete (continua)
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 Collegamenti di potenza
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 Continua esempi di collegamenti segnale

�

 Esempi di collegamenti segnale
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 5.1 Procedure di avviamento
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 Continua procedure di avviamento

 6.0 Tarature

 6.1 Taratura velocità max. in reazione d.t
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 6.2 Taratura della corrente nominale
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 6.3 Taratura della corrente di picco

 6.4 Taratura bilanciamento velocità
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 6.5 Ramp time adjustment
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    RA(k ohm) = 166 x         Vref
                                                 E - 1,4 Vref

DOVE:
E = n x  Ke
       1000
Ke�����������������������������
Vref���������������������������������������

n��������������
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E = 3000 x  20
       1000

�����������������������������������������������������

    RA(kohm) = 166 x      10            = 36 Kohm
                                                 60 -  1,4 x10

�����

    RA(k ohm) = 159 x         Vref
                                                 E - 3 Vref
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 6.6 Taratura velocità in reazione d'armatura
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Esempio: ��������������������������������

RCA (kohm) = 0,5 x    4000 x 50   =200 Kohm
                                   10 x 20 x 2.5
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RCA (k ohm) = 0,5 x   n   Ke
                                    Vref  Ipk  Ri
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Queste regolazioni sono normalmente effettuate di-
rettamente dalla casa madre e di norma non richie-
dono modifiche ma solo piccoli aggiustamenti da
eseguire con i trimmer KV e DER.
������������������������������������������������������������

����
������������������������������	��������������
��������
������ 	�
�������� ��� ���
����� �������������� ���������
��������������
���	�����������������
�����������
���������
�����������������������
����
�����������
���	����
����
������������������������������������������������	������
��������������	��������
����������������	�����������������
���������
���
�����
����������������������
��	������
��� �­���������
���
���������� ��� �������� 
�� �����	������� ��� ���
�� 
�� ��
����������������	�	���������������������	�����
���������

�� 
���� ������� ���������� �� � ���� 
����������	������
������������������������������		�������
������������������	���	�����������������
������������������
��� ������
�� ���������� ��� ��� ������� �� �������� ������������

��������������

���	������������������������
�������������������������	�����
�����	�������������������	������������	��������������	���
�����	����������	��������������������
�����������������������������������
������������������������������

��������������	��
���
����������������������

 6.7 Tarature costanti dinamiche
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 7.1 Ricerca guasti

ATTENZIONE
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Induttanza serie esterna

Accessori

 8.1 Opzioni e accessori
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 8.2 Reazione velocità da encoder
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Descrizione Punti di saldatura
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 Continua tarature reazione encoder
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 8.3 Limit switch +/-      (opzione)
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Funzionamento: All'apertura di uno dei seguenti contatti si
inibirà la rotazione del motore nel verso corrispondente.
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 Ingressi e uscite segnali (connettore M3)

 Esempio di collegamento
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 8.4 Pilotaggio con segnali Pwm+Direzione

1 Uscita azionamento OK collettore aperto.Normalmente
chiuso si apre per allarme. Corrente max. 100mA

3 e 12 GND  comune zero segnali.
4 Alimentazione ausiliaria +10V, 4mA.
5 Alimentazione ausiliaria -10V, 4mA.
6 Abilitazione (+10/30Volt= abilitato)
7 Ingresso segnale di frequenza PWM
8 Ingresso segnale di direzione DIR

 Connettore segnali
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Note: Gli altri pins sono  N.C
-- Le uniche tarature disponibili sulla zona di personalizzazione,
con tale versione opzionale sono: RIN e RIP.
--Sono attivi con questa opzione i seguenti allarmi:
Min/max tensione, Over current, IN, Sonda termica.
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 8.5 Schema a blocchi
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