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Gli azionamenti della serie Microspeed PLUS  sono provvisti di
marcatura  CE in quanto conformi alle direttive comunitarie in
materia di  Compatibilità Elettromagnetica e Bassa tensione.

Questo manuale illustra le caratteristiche elettriche e meccaniche
dei convertitori della serie Microspeed Plus
Eʼ responsabilità dellʼutilizzatore che lʼinstallazione risponda alle
norme di sicurezza previste.
Lʼinstallatore deve inoltre seguire rigorosamente le istruzioni tec-
niche per lʼinstallazione descritte in questo manuale.
Per ulteriori informazioni non contenute nel presente manuale ri-
volgersi alla casa madre.

Tutti i diritti riservati. Eʼ vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questo manuale
, in qualsiasi forma , senza lʼesplicito permesso scritto della  ditta AXOR .
Il contenuto di questo manuale può essere modificato senza preavviso.
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Simbolo di segnalazione pericolo
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1.0  Norme di sicurezza
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Norme generali di sicurezza
Oltre a quanto prescritto dal manuale, osservare attenta-
mente le vigenti norme di sicurezza ed antinfortunistiche
per la prevenzione degli infortuni e la prevenzione dei ri-
schi residui!
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Dinamo tachimetrica , Armatura , Encoder (opzionale) .
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In riferimento di velocità , Pilotaggio in coppia, Pilotaggio da Pwm
+ Direzione (opzionale) .
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1.1  Introduzione
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Caratteristiche e opzioni Microspeed plus
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1.2 Dati tecnici

0,99 x Vdc Input
22Khz
0/40°C
-10/+70°C
+/-5uV/C
+/-10Vdc
+/-7,5Vdc = (I di pK)

+5/+12Vdc max 220 mA
+/-10Vdc (max. 4mA)
250Khz
+8V/+24Vdc
2.5Khz
gr.750
gr.1250

--Tens. d'uscita max.
--Frequenza PWM
--Temp. operativa
--Temp. stoccaggio
--Deriva termica cir. analog.
--Ingressi analogici
--Monitor di corrente (IMot)
--Alimentazione encoder (+V) (Op
   tional)
--Alimentazioni aux.
--Freq. massima encoder(Optional)
--Segnale abilitazione
--Banda passante (stadio corrente)
--Peso Microspeed Plus
--Peso Microspeed Plus booster

�����������������������������������

Taglie I nom. (A)      I picco(A)
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Microspeed Plus   60     20 - 80  Vdc*   Nota a)
Microspeed Plus  140     40 - 180 Vdc*
Microspeed Plus  200     60 - 270 Vdc*

������������������������

1/2 +/-1 +/-2
2.5/5 +/- 2.5 +/- 5
6/12 +/- 6 +/- 12
10/20 +/- 10 +/- 20
14/28** +/- 14 +/- 28
20/40** +/- 20 +/- 40

������	��	��	�	��
������	���

-Tensione consigliata  Microspeed Plus  60     60 Vdc
-Tensione consigliata  Microspeed Plus 140    140 Vdc
-Tensione consigliata  Microspeed Plus 200    200 Vdc
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1.3 Descrizione Microspeed Plus
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1.4 Dimensioni d'ingombro
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K V

D ER

B IL

VEL

A CC

+M

-M

-AT

+AT
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Nome: MCS PLUS
Modello: 060-140-200
Taglia: 1/2- 2.5/5 -06/12 -10/20 -14/28 -20/40
Radiatore: N=Normale,   B=Booster
Protezione: S=Standard,   T= Tropicalizzato
1000: Codice interno
Feedback: T0= Dinamo tachimetrica,   A0=Armatura,  E0=Encoder
Pilotaggio: RD= Riferimento differenz, I0= Comando di coppia, PD=Pwm+Dir

MCS PLUS-140-5/10-N-S-1000-T0-RD
ADJ 5/10A  RA
Data 27/01/01   Ord. 365   /2001
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1.5 Descrizione Targhetta prodotto
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1.6 Vista morsetti Microspeed plus
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1.7 Ingressi e uscite segnali (Morsettiera 10poli)
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2 TPRC(IN)

1 OK(OUT)
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3 GND

5 -10V(OUT)

6 ENABLE(IN)
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4 +10V(OUT)
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10 -DT(IN)

9 +DT(IN)

8 -REF(IN)
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7 +REF(IN)
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15 +LM SW (IN)
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12 GND

14 CHB(IN) (Optional)

13 CHA(IN) (Optional)

Descrizione generale
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11 +V(OUT) Alimentazione encoder (Optional)
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1.7a Ingressi e uscite segnali (Morsettiera 6 poli)
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Descrizione generale
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16 -LM SW (IN)
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1.8 Ingressi e uscite potenza
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2.0 Trimmer di regolazione
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Tarature e allarmi
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Tarature e allarmi
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2.1 Protezioni

-Intervento limitazione di corrente  �����������������������­
-Min max tensione  ���������������������­

-Corto Circuito  ������������������������­
-Sonda termica convertitore  �����������������������­
-Mancanza o inversione segnale di dinamo tachimetrica
oppure Encoder  �����������������������­

Vedi anche Capitolo 2.2 Leds di segnalazione.

Tarature e allarmi

Intervento protezioni reversibili:

Intervento protezioni irreversibili:
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2.2 Leds di segnalazione
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Tarature e allarmi

OK
IN
ST
OC
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3.0 Note sull'installazione
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Installazione

3.1 Ventilazione
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Alimentatore MicroPower  Plus (opzionale)
������������������������� ���������
��������������­���������� ������
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�����������������������������������������������������
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������������������ ������������������������������
Vedere Data sheet relativo.

Installazione
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ATTENZIONE: Seguire lo schema e le formule sotto riportate
per dimensionare correttamente l’alimentatore. ���������������
�����������������������������������������
���������������������������
�������������������������������
���	���������

3.2 Note sul dimensionamento alimentazione

Installazione

�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������

--NON  USARE  AUTOTRASFORMATORI.

--SE IL TRASFORMATORE FOSSE PREVISTO DI CENTRO
STELLA , NON CONNETTERLO A MASSA.

--NON COLLEGARE A MASSA NESSUN PUNTO SECONDA-
RIO O PRIMARIO DEL TRASFORMATORE.
--Tenere i collegamenti +AT e -AT tra l'alimentazione ed il
Microspeed Plus i più corti possibile. Se non si usa cavi
schermati  attorcigliare tra di loro i 2 fili stessi.

�����������

Trasformatore
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Installazione

�����������������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������
�����������������:
 60 Vdc per MCS PLUS 60
140Vdc per MCS PLUS 140
200Vdc per MCS PLUS 200


�	��

VMotore= Emax. + (Ri x Im)�������������������������������������������
����������	������������������������������������������

Emax   = Ke  x  n° /1000�����������������������������

Im����������������������������������������������������
Ri�������������������������������������� ��
Ke�������������������������­�����
n°�������������������������

Tensione trasformatore
�������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������	����������������������
���������������������� �����	�������������������������������
���������������������������������������
�����	�����������

V1(ac) =  Vmotore
      0,9x1,36
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Condensatore di filtro

Installazione

Potenza trasformatore

••••• POTENZA :�se la potenza di un trasformatore supera
i 7KVA, Il ponte di raddrizzamento inserito  potrebbe
danneggiarsi in fase di accensione, a causa delle
sovracorrenti dovute alla carica del condensatore di
filtro. Per ulteriori informazioni contattare AXOR.

���	�������������������� ��������������������������������������
������������	��������������������������	��������������


����
 Pn Motore � 	������������������������������������ 
n � �������­������������������������
Cn � ��		����������������������������� �

Pn Motore =  n x   Cn
9,55

P(VA)=Pn1+Pn2+.....
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Installazione

C (uF) = P (VA) trasfo.  x  1000
V2
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Resistenza di scarica condensatore
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Continua Condensatore di filtro
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Fusibili
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Installazione
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3.3 Collegamenti multipli Microspeed Plus

Installazione
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3.4 Collegamenti delle masse e schermi

Installazione
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3.5 Istruzioni per i requisiti EMC
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Type  Current Leakage Curr. Power loss Weight
 (A) (mA)  W Lb.

SCHAFFNER FN355  3(40°C) 0.07 (400V 50Hz) 1.5 0.55
SCHAFFNER FN2070 3(40°C) 0.4 (250V 50/60Hz) 0.55
TIMONTA FMW4  4(40°C) <0.5 (400V 50/60Hz) 1 0.6
TIMONTA FSS2 3(40°C) <0.5 (250V 50/60Hz) 0.6
TIMONTA FSS2 6(40°C) <3  (250V 50/60Hz) 0.6
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3.6 Riferimento di velocità (Differenziale)
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3.7 Riferimenti di velocità (Modo comune)
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3.8 Pilotaggio in corrente (coppia)

Es: 10 x 9 = 3,2V
28

Ving =10 x I richiesta
         I picco MCS Plus

Installazione

In questo caso il loop di velocità interno si esclude au-
tomaticamente e non interferisce sul sistema.
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3.9 Limitazione esterna della corrente erogata
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Installazione

In questo caso il loop di velocità interno rimane atti-
vo
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Es: 10 x 9 = 3,2V
28

Ving =  10 x I richiesta
           I picco MCS Plus
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3.9a Limitazione esterna della corrente erogata
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In questo caso il loop di velocità interno rimane atti-
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3.10 Circuiti Limit Switch +/-

Installazione

=NON ABILITATI =+/- LIMIT SW. ABILITATI
1010
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3.11 Collegamenti di potenza Microspeed Plus
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�������
• ­����������������
���������
���������������������������������	����������������������������
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��������������������
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Procedure di avviamento (continua)

Messa in servizio
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5.0 Personalizzazioni e tarature

Tarature

Punti di saldatura

Tarature su zoccolo
di personalizzazione

ATTENZIONE : se il convertitore è stato acceso e si vuole estrarlo ,per
operare sulle tarature , spegnere ed attendere almeno 10 SEC.
����������������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������
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���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ­�
��������������

Continua

A

A

B
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5.1 Tarature su zoccolo di personalizzazione

Tarature
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Continua tarature

Tarature
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Sono presenti,��������������������������������������������

��������������������
������	�����	��������������	����������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������	���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������
��������������������������������������������

5.2 Punti di saldatura

Tarature

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

S1 ������������������������������
����������������������������
�������������������������������� ­���������	������������������ ­�

S2 - S4 �������������������
�����������������������������������������������

S3 ����������������������������������������������������������
��������

S5�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������

S6��������������������������������������������������������������
����������������������������­��������
��­�����­������
����������������������������������������������������������­�

�­����������������������
�����������������������������������������������
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Tarature

NOTA: Più avanti sono evidenziati per ogni retroazione di
velocità desiderata , i punti di saldatura da chiudere.

�����������

S7 ��������������������������������
���������������������
������	
��������������
�������������������

S8 ��������������������S9���������������������������������
�������������������������
��������������������

S10 �������������������������������������������������������
�������� ����� ������­�����������������������

S11��������������������������������
���������������������
����
���	��������������������������
�������������������

S12 �������������������������������������
����������������������
����������������������������
�������������������������

S13 �����������������������������������������������������
­�����
������������������� ����­��­�����

S14 - S15 �����������������������������������������������������

��������� ��� �� ���������� ������������������������� �����
���������������������������������­������������

S16 - S17 �����������������������������
�����
�		���
�		�����	���������	�����������������	�����
��	������	����

���
���
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5.3 Tar. velocità in reazione Dinamo Tachimetrica
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Tarature
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VEL
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ACC
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5.4 Tar. velocità in reazione da Armatura

Tarature
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     RA(k ohm) = 166 x         Vref
                                                 E - (1,4 x Vref)

     RA(k ohm) = 159 x         Vref
                                                 E - (3,3 x Vref )

     RA(k ohm) = 158 x         Vref
                                                 E - (5 x  Vref )

RA(k ohm) = 158 x       10             = 10.5 Kohm
                                 200 - (5 x 10)
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5.5 Taratura bilanciamento velocità (offset)

Tarature

Velocità in retroazione da Armatura (continua)
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RCA (kohm) = 0,5 x    4000 x 50   =200 Kohm
                                   10 x 20 x 2.5
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RCA (k ohm) = 0,5 x   N  x   Ke
                                        Vref  x  Ipk  x  Ri
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5.6 Tarature corrente nominale e di picco

����������������������������������������������������������������
������
�������������
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Tarature


��������
��������������������������


��������
��������������������������

�������
�����������������������������������
��������������
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��������	�����������������������
��������������
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����������������
������������������������� ���������������������������������������
���������������

NIRerolaV
mhoKni * 33 22 51 01 8,6 7,4 3,3 2,2 5,1 1

2/1SCM 1 69,0 29,0 68,0 87,0 17,0 36,0 55,0 64,0 93,0 23,0

5/5,2SCM 5,2 3,2 2,2 1,2 9,1 7,1 5,1 3,1 2,1 1 8,0

21/6SCM 6 8,5 6,5 2,5 8,4 3,4 8,3 3,3 7,2 3,2 2

02/01SCM 01 6,9 9 4,8 8,7 1,7 5,6 5,5 4,4 8,3 1,3

82/41SCM 41 5,21 8,11 5,01 01 2,9 8 7 6 5 3,4

04/02SCM 02 3,81 4,71 4,61 51 5,31 21 4,01 8,8 4,7 2,6

PIRerolaV
mhoKni * 86 74 33 22 51 21 01 2,8 8,6 6,5

2/1SCM 2 9,1 8,1 7,1 6,1 5,1 4,1 3,1 2,1 1,1 1

5/5,2SCM 5 8,4 6,4 4,4 4 7,3 4,3 2,3 3 7,2 5,2

21/6SCM 21 5,11 1,11 6,01 8,9 9,8 3,8 7,7 2,7 6,6 6

02/01SCM 02 3,91 6,81 7,71 3,61 8,41 8,31 9,21 21 11 01

82/41SCM 82 72 62 52 32 7,02 3,91 81 7,61 4,51 41

04/02SCM 04 5,73 53 33 03 82 62 42 22 02 81
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5.7 Taratura tempo di rampa

Tarature
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Queste regolazioni sono normalmente effettuate diret-
tamente dalla casa madre e di norma non richiedono
modifiche ma solo piccoli aggiustamenti da eseguire
con i trimmer KV e DER.
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5.8 Tarature costanti dinamiche

Tarature
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Tarature costanti dinamiche
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KV
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7.0 Ricerca guasti
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Ricerca guasti
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7.1 Reazione velocità da encoder (opzionale)
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Descrizione Punti di saldatura
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 Connessioni Encoder

Opzioni
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Opzioni

 Alimentazione Encoder Esterna
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Taratura velocità in reazione da encoder
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7.2 Pilotaggio  PWM + Direzione (Opzionale)
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Pilotaggio con  PWM+Direzione (continua)

Opzioni

Connettore segnali.
1 Uscita azionamento OK collettore aperto.Normalmente
chiuso si apre per allarme. Corrente max. 50mA
3 e 12 GND  comune zero segnali.
4 Alimentazione ausiliaria +10V, 4mA.
5 Alimentazione ausiliaria -10V, 4mA.
6 Abilitazione (+10/30Volt= abilitato)
7 Ingresso segnale di frequenza PWM
8 Ingresso segnale di direzione DIR
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