4 ‘ 3 2
(C) 2019 TE Connectivily. All Righls Reserved. | REVISIONS
P LTR DESCRIPTION DATE DWN APVD
1 2367324-1 Rotor kpl. / Bauform B1 (12N) 2 A | ECR-19-014208 0LFEB2020 | GK | OD
1 2341281-1 Geh duse kpl. 7 Bauform T2 1 Sl et 0
_ ITEM igna conductor 50h7 *
2360964-1 PARTNUMBER N EDEBSERKIPTIS(EJND R— NO colouring % -0.025
- VISION ACH A NO. (WHEN BLANK. U WG. REVISION)
BARTS LIST SUCOS+) RED
S2(SIN+) YELLOW
2.6 0.5 2\ S3(C0S-) | BLACK
SL(SIN-) BLUE
A 10.02 |A RUAREF+)  |RED-WHITE
; IAva([)iOrggn R2/R3(REF-)| YELLOW -WHITE
Teflon isolated
i :
;§C> T :2
&= i
(;o‘ HHAH
TS; s
o5 | 25.85 0.1 o5
g % 1w L x st G o o
LN
A ®
A 10.075

Die angegebenen Aderpaare sind einmal auf 25mm
verseilt : blau und gelb 7 rot und schwarz 7/
rotweiss und gelbweiss

Resolverstator u.-rotor nur paarig verwenden !

A Gesamtschlag im eingebauten Zustand
concentricity in installed situation

A Axialversatz
axial displacement

Use only paired stator and rotor !

The specified cable pairs are twisted once at 25mm :
blue and yellow 7 red and black /
red-white and yellow-white
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